
"FFP2" "NanoSilver 3D (M)"

Material

Sie sind ursprünglich als 
sogenannte „Staubschutzmaske“ 
aus dem Bereich des Handwerks 
bekannt.

• Mehrlagiges Meltblown-Vlies • Hochdichtes Baumwollgewebe
• Filtermatte mit eingewebtem

NanoSilver-Faden
• Antivirale Strickware

Qualität 1 Nasenbügel 1 Nasenbügel
2 Wangenbügel

Nutzung Einweg-Maske Über 50 x bei 60 Grad C 
waschbar

Tragezeit 1,5 -10 Stunden je nach Aktivität 12 Stunden/Tag

Komfort Verstellbar nur bei wenigen 
Modellen

Verstellbare Ohrschlaufen

Wetterfest

Wegwerfmaske, muss im Beutel 
zum Restmüll

Umwelt

nein ja

Wiederverwendbar

Filtrierung 0.940000 0.998700

Besonderheit Entwickelt gegen 
Microorganismen mit 
haudünnen, eingewebten
NanoSilver-Fäden,
(Nicht zu verwechseln mit 
aufgetragenen Nano-Silber- 
Ionen!)

Wirkung Rein mechanische Filterung Aktive Biozid Wirkstoff-Maske
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